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LEGENDE BAUSTOFFE:

27

ALLE HOHEN BEZOGEN AUF OK FFB
+0,00 = 512,50 m u.NN = OK FFB EG
PRODUKTION- UND LAGERHALLE

+0,00 = 512,50 m U.NN = OK FFB EG LAGERHALLE
UND VERWALTUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

ACHTUNG - TEXTLICHE HINWEISE

GRUNDACH

MIND. 50% DER DACHFLACHEN ALS GRUNDACH
AUSZUBILDEN. BEZUGSGROSSE IST DIE SUMME
DER DACHFLACHEN SO 5a UND SO 5c.

LUFTUNGSGERAT - VERWALTUNGSDACH

AM DACH DER VERWALTUNG IST EINE
AUFSTELLFLACHE (AKTUELL NOCH NICHT
LAGEGENAU FESTGELEGT) FUR EIN
LUFTUNGSGERAT VON CA. 5,00 x 3,20 M IN
QUERSRICHTUNG DES VERWALTUNGSBAUS ZU
BERUCKSICHTIGEN. POSITION UND DIMENSION IN
ABSTIMMUNG MIT DER
HAUSTECHNIKFACHPLANUNG.

PV-ANLAGE

NUR SYSTEME DIE IN KOMBINATION MIT EXTENSIVE
DACHBEGRUNUNG ZULASSIG - Z.B. BAUDER
SOLAR G

KONSTRUKTIVE ANDERUNGEN BEDINGT DURCH
STATISCHE VORGABE ODER MASCHINELLE
EINRICHTUNG MOGLICH.

DIE GEBAUDEKUBATUR BLEIBT.

|| EXTENSIVE DACHBEGRUNUNG
|~~~ ] KIESSTREIFEN MIND. 500mm

| ] SICHERHEITABSTAND PV ANLAGE MIND. 1.250mm
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